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Sub Rede Classe C
CIDR ðClassless Inter-Domain Routing



IP Classe C 
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IP Classe C 

200.100.10.X

255.255.255.0
254 Host́s

200.100.10.1 até 200.100.10.254 ĄRANGE

200.100.10.0 ĄREDE

200.100.10.255 Ą BroadCast(Todos)



Desperdício de Endereços

Santo André Ą 60 escolas 200.100.10.X    - 194 Iṕ s

São Bernado Ą 55 escolas 200.100.11.X    - 199 Iṕ s

São Caetano Ą 59 escolas 200.100.12.X    - 195 Iṕ s

Diadema Ą 45 escolas 200.100.13.X    - 209 Iṕ s



Dividir uma Rede em 4 SubRedes

Santo André Ą 60 escolas  Ą 1ª Subrede

São Bernado Ą 55 escolas Ą 2ª Subrede

São Caetano Ą 59 escolas Ą 3ª Subrede

Diadema Ą 45 escolas Ą 4ª Subrede



200.100.10.X

255.255.255.0
11111111 .11111111 .11111111 .00000000

Mascara em Binário

Bit 1 representa REDE (Network)

Bit 0 representa HOST (Computador, Impressora, Catracas, etc..)



200.100.10.X

255.255.255.0
11111111 .11111111 .11111111 .00000000

Mascara em Binário

Bit 1 representa REDE (Network)

Bit 0 representa HOST (Computador, Impressora, Catracas, etc..)
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200.100.10.X

255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)



200.100.10.X

255.255.255. ??
11111111.11111111.11111111. 10000000

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)

21 = 2 Subredes( SubRede0 e 1)



200.100.10.X

255.255.255. ??
11111111.11111111.11111111. 11000000

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)

22 = 4 Subredes( SubRede00, 01, 10 e 11)



200.100.10.X

255.255.255. ??

11111111.11111111.11111111. 111 00000

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)

23 = 8 Subredes
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200.100.10.X

255.255.255. ??

11111111.11111111.11111111. 1111111 0

Não Funciona, pois não sobra nenhum Host válido 

somente 0 e 1 que é REDE e BROADCAST



200.100.10.X

255.255.255. ??
11111111.11111111.11111111. 111111 00

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)

26= 64 Subredes
Máximo de Subredesem um IP CLASSE C



200.100.10.X

255.255.255. ??
11111111.11111111.11111111. 11000000

Emprestar Bits da parte HOST para Criar as SUBREDES

2 nº bits 1 (SubREDE)

22 = 4 Subredes( SubRede00, 01, 10 e 11)



200.100.10.X

255.255.255. 192
11111111.11111111.11111111. 11000000

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 0 0 0 0 0 0

128 + 64 = 192



128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 1 0 0 0 0 0

128 + 64 + 32= 224

200.100.10.X

255.255.255. 224

11111111.11111111.11111111. 111 00000



200.100.10.X

255.255.255. 192
11111111.11111111.11111111. 11000000

Quantidade de Host́s por SUBREDE

2 nº bits 0 (HOST)

26= 64 ð2 (Rede e BroadCast)

62 HOST́s em Cada SubRede

000000 Ą Endereço de REDE

111111Ą Endereço de BroadCast(Todos)



200.100.10.X

255.255.255. 224
11111111.11111111.11111111. 11100000

Quantidade de Host́s por SUBREDE

2 nº bits 0 (HOST)

25= 32 ð2 (Rede e BroadCast)

30 HOST́s em Cada SubRede

00000 Ą Endereço de REDE

11111Ą Endereço de BroadCast(Todos)



200.100.10.X

255.255.255. 252
11111111.11111111.11111111. 111111 00

Quantidade de Host́s por SUBREDE

2 nº bits 0 (HOST)

22= 4 ð2 (Rede e BroadCast)

2 HOST́s em Cada SubRede

00 Ą Endereço de REDE

01 ĄHost 1

10 ĄHost 2

11Ą Endereço de BroadCast(Todos)



200.100.10.X

255.255.255. 192
11111111.11111111.11111111. 11000000

22 = 4 Subredes( SubRede00, 01, 10 e 11)

26= 64 ð2 (Rede e BroadCast)

62 HOST́s em Cada SubRede

000000 Ą Endereço de REDE

000001 Ą 1º Host Válido

111110ĄÚltimo Host

111111Ą Endereço de BroadCast(Todos)



200.100.10. 0 REDE da 1ª SubRede

255.255.255. 192
11111111.11111111.11111111. 11000000

000000 Ą Endereço de REDE Ą0
000001 Ą 1º Host Válido Ą

111110ĄÚltimo Host Ą

111111Ą Endereço de BroadCast(Todos) Ą

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0


