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Redes Wireless 



Interferências 



Access -Point / ROUTER Wireless



Ponto de Acesso

}Numa rede wireless, o hub é substituído pelo ponto 

de acesso (access-point em inglês). Ele tem 

basicamente a mesma função: retransmitir os pacotes 

de dados, de forma que todos os micros da rede os 

recebam. Em geral os pontos de acesso possuem uma 

saída para serem conectados em um hub tradicional, 

permitindo que você "junte" os micros da rede com 

fios com os que estão acessando através da rede 

wireless, formando uma única rede. 



Placa de Redes Wireless 



Faixa

}operando na faixa de 2.400 a 2.483,5 mHz (dependendo 

da regulamentação de cada país), e uma especificação com 

opção para infravermelho. 

}CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidence). 



802.11b

}Existem três padrões diferentes de rede wireless em uso. 

O primeiro (e mais comum) é o 802.11b, onde a rede 

opera a uma taxa teórica de 11 megabits. 



802.11a

}O seguinte é o 802.11a, que ao contrário do que o nome dá a 
entender, é mais recente que o 802.11b. As redes 802.11a são 
mais rápidas (54 megabits) e são mais resistentes a 
interferências, pois operam na faixa de freqüência dos 5 GHz , 
ao invés dos 2.4 GHz usados no 802.11b. A desvantagem é 
que, pelo mesmo motivo (a freqüência mais alta), o alcance das 
redes 802.11a é menor, cerca de metade que numa rede 
802.11b. As placas 802.11a são relativamente raras e, como a 
maioria é capaz de operar nos dois padrões, muitas delas 
acabam operando a 11 megabits, juntando-se a redes 802.11b 
já existentes. 



802.11g

}Finalmente, temos o 802.11g, o padrão atual. Ele junta o 
melhor dos dois mundos, operando a 54 megabits , como no 
802.11a e trabalhando na mesma faixa de freqüência do 
802.11b (2.4 GHz ), o que mantém o alcance inicial. Para que a 
rede funcione a 54 megabits, é necessário que tanto o ponto 
de acesso, quanto todas as placas sejam 802.11g, caso 
contrário a rede inteira passa a operar a 11 megabits, a fim de 
manter compatibilidade com as placas antigas. Muitos pontos 
de acesso permitem desativar este recurso, fazendo com que 
as placas de 11 megabits simplesmente fiquem fora da rede, 
sem prejudicar o desempenho das demais. 


