37.229.18.10337.229.18.10337.229.




Entendendo o Endereco IP




IP e Mascara

Propriedades de Protocolo Internet {TCP/IP)

Geral

; Nao podem - » _
A&z configuragdes IP podem ser atnbuidasz automaticamente e a rede
1 I aferecer suporte a esze recurzo, Caso contrano, vocé preciza zolicitar ao

eXI Stl r d u aS adminiztrador de rede az configuracdes |IP adequadas.
m aq u I n a'S ' CO m ™ Obter um endereca IP automaticamente
O m eS m O =0 igsar o zeguinte endereco [P

, IP Endereco [F: 10 .10 .10 . 222
n u m e ro ) M azcara de sub-rede: 2RhOZ2RR L 2R2 0
dentrO da Gateway padrio: 10 .10 .10 .1
m eS m a red e . £ [bter o endereco dos servidares RS

% |Jzar oz zequintes enderecos de servidor DMS:

Servidor DMS preferencial: 10 .10 . 10 . 40

Servidor DMS altermativo:

Ayvangado...

k. Cancelar




Endereco IP

1 XY.ZW

} Cada endereco IP tem 32 bits ou 4 BYTESou
4 QOctetos .

} Cada campos tem 8 bits

} 00000000 (Zero) até 11111111 (255)

1 O valor maximo para cada um dos numeros
(X,y,zouw)é 255.

b 11111111 A (128+64+32+16+8+4+2+1)
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